
Huom! Massiivi puulattia pitää ruuvata kiinni sillo in kun on lattialämpö.
Voidaan asentaa uivana vain Elastilon tarramaton pä älle.

Betonilaattaan valettu lattialämpö
Dala Floda Golv 14 mm (tai 20/21 mm)

Aluspaperi 
Vaneri 12 tai 15 mm

Alus paperi
Kosteus sulku

Betoni
Lattialämpöputki
Raudoitus

Eristys

Lattiavasojen väliin asennettu lattialämpö. Rajoite ttu rakennuskorkeus
Dala Floda Golv itsekantavana
rakenteena (20/21 mm c/c 600 mm)
Aluspaperi
Lämmönluovutuslevy
Lattialämmitysputkia tai itsesäätäviä
lämpöputkia

Harvalaudoitus 
Lattiavasoja
 Eristys

Huom! Massiivi puulattia pitää ruuvata kiinni sillo in kun on lattialämpö.

Lattiavasojen väliin asennettu lattialämpö
Dala Floda Golv itsekantavana
rakenteena (väh. 20/21 mm c/c 600 mm)

Aluspaperi 
Lattialämmityslevyillä lämmönluovutus

Lattialämpöputkia
Lattiavasa
Eristys
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Lattiavasojen päälle asennettu lattialämpö
Dala Floda Golv itsekantavana
rakenteena (väh. 20/21 mm c/c 600 mm)
Aluspaperi
Lämmönluovutuslevy 

Lattialämmitysputkia tai itsesäätäviä
lämpöputkia
Harvalaudoitus

Lattiavasa ja eristys

Huom! Massiivi puulattia pitää ruuvata kiinni sillo in kun on lattialämpö.

Lattialämpö lattiavasojen päälle
Dala Floda Golv 14 mm tai 20/21 mm
paksu (ei itse kantava)
Aluspaperi

Vaneri 12 mm tai 15 mm 
Aluspaperi

Lämmönluovutuslevy
Lattialämmitysputkia tai itsesäätäviä
lämpökaapeleita

Itsekantavia harvalaudoitus
lattiavasoja ja eristys

Lattialämpö betonilattian päälle
Dala Floda Golv itsekantavana
rakenteena (väh. 20/21 mm 600 mm
jaolle)
Aluspaperi
Harvalaudoitus (kiinnitetään betoni
lattiaan)
Lämmönluovutuslevyt
Lattialämpöputkia tai itsesäätäviä
lämpökaapeleita
Uritettu solumuovilevy lämpöputkia
varten 
Kosteussulku 0,2 mm muovi kalvo
Betonilattia

Huom! Massiivi puulattia pitää ruuvata kiinni sillo in kun on lattialämpö. 

2



Betonilattian päälle asennettu lattialämpö
Dala Floda 14 mm paksu vaihto-ehtoisesti
20/21 mm (ei itse kantavana)
Aluspaperi
Vanerilevy 12 tai 15 mm

Aluspaperi
Lämmityselementti, enit.13 mm lattialäm-
mityslevy (solumuovia) lämmön luovutus-
levyillä ja itsesäätävillä lämpö kaapeleilla
Kosteussulku 0,2 mm  muovikalvo
Betonilattia

Puisen aluslattian päälle asennettu lattialämpö
Dala Floda Golv 14 mm tai 20/21 mm (ei
itsekantavana) ruuvataan solumuovin läpi
aluslattiaan. 
Aluspaperi
Lämpöelementti enit. 13 mm, lattia-
lämmityslevy (solumuovia) lämmön
luovutuslevyillä ja itsesäätävillä lämpö
kaapeleilla.
Vanha puulattia
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Aluslattiarakenteita ruuviasennuksia varten

Aluslattian päälle
Dala Floda Golv 14 mm mahd. Paksumpi

Aluspaperi

Itsekantava puinen aluslattia (esim.
puulattia, lastulevy, vaneri)

Lattiavasojen päälle
Dala Floda Golv itsekantavana rakenteena.
Suositeltu laudan paksuus 25 mm 600mm
jaolle.

Aluspaperi suikaleita

Lattiavasa ja eriste

Aluslattia rakenteita

Betonilaatta, jonka päällä on puinen uiva aluslatti a
Dala Floda Golv 14 mm (mahd. paksumpi)

Aluspaperi
Puinen aluslattia (esim. puulattia,lastulevy,
tai vaneri uivana rakenteena)

Kosteussulku 0,2 mm muovikalvo
Betonilattia
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Betonilaatta jonka päällä on lattiavasat ja eristys  

Dala Floda Golv itsekantavana rakenteena.
Suositeltu laudan paksuus 600 mm jaolle
on 25 mm
Aluspaperi suikaleita

Eriste
Lattiavasat
Kosteussulku, 0,2 mm muovi kalvo

Betonilattia
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